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PARDAK® 90

>> INNOVATÍV LESZERELHETŐ RENDSZER MODERN PARKOLÓTETŐKHÖZ
Innovatív és leszerelhető rendszer a modern parkolótetőkhöz 
Sűrűn beépített nagyvárosi környezetünkben mind kevesebb szabad tér maradt, holott helyigényünk egyre növekszik. A tetők parkolási célokra való felhasználásával a középületek hatékonyabban és kényelmesebben érhetőek el. A tetők parkolásra való alkalmassá tételéhez a Zoontjens szerelhető rendszert fejlesztett ki. A Pardak® intenzív használat mellett 35 kN terhelésig alkalmas arra, hogy személygépkocsik közlekedjenek rajta.

Fordított tetőfödém-rendszerek
A legtöbb Pardak ®  lemezekből álló tetőparkoló úgynevezett fordított tető, egy kipróbált tetőszerkezet, mely bizonyítottan több mint harminc évig használható. A fordított tető előnye, hogy a teljes mértékben leragasztott vízálló felület tökéletes védelmet nyújt. A Pardak ® rendszerek XPS-szigetelése legtöbbször Roofmate ® for Parkdecksystem. A Zoontjens függőtető céljára kifejlesztett szigetelés nyomásszilárdsága a nagyobb gumibakokkal alkalmassá teszi a rendszert arra, hogy személygépkocsik parkoljanak rajta. 
Meleg tetőfödém-rendszerek
A Pardak ® parkolótetőrendszerrel készült meleg tetőfödém rendszerek többnyire Foamglas S3 vagy F szigetelőlemezekből épülnek fel. Mivel a födém teljes felületét bitumen veszi körül, és tökéletesen le van ragasztva, a szerkezet szinte ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik, mint egy hagyományos, betonra készített tetőburkolat. Ha mégis megsérülne, a kár arra a területre korlátozódik, ahol keletkezett. A víz beszivárgása korlátozott, így a tetőburkolat szerkezete száraz marad.

Parkolótető
Nem szigetelt alapon, a parkoló-födémen, a Pardak ® rendszereket teljesen leragasztott fedőrétegre helyezik fel. 
Javított tető
A régi parkolótetők és parkolófödémek legtöbbször gyorsan felújíthatóak a Pardak ® tetőrendszerrel. A megoldás óriási előnye, hogy a munka a parkolóhely részleges lezárásával elvégezhető. 
Pardak ®  90 meleg tetőfödém
Pardak ® 90 Fordított tetőfödém
Egysíkú, tartós, összefüggő lemezekből álló felület
Pardak ® 90

 Egyaránt alkalmas kis és igen nagy forgalmú és sok parkolómanőverezést elviselő parkolótetőkhöz, például bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, középületeken stb.
A Pardak ®  90 rendszer részei:

n
Rendkívül jó minőségű, vákuumbetonból készült parkolótető betonlemezek, melyek mérete 898 x 898 x 80 mm, vízelvezető hornyok a lemezek oldalán, eredetileg világosszürke négyzetrácsos profillal (más szín és profil kívánság esetén lehetséges)

n
Pardak ® 90 a gumibakok vulkanizált gumiőrleményből készülnek, vastagságuk 30 mm, Ø 395 mm

n
Pardak ® 90 feszítő elemek
Pardak ® lemez alsó felén hornyolás biztosítja a gumibakok és a feszítőelemek illeszkedését.

Pardak ® 90 gumibakok
A Pardak ® 90 gumibakoknak az a  feladata, hogy a parkolótetőre, vagy födémre a közlekedés során  nehezedő víszszintes és függőleges erőhatásokat  felfogja, és egyenletesen elossza. A Pardak ® 90 gumibak csökkenti az érintkezési zajt, és vízelvezető rés alakul ki  a lemezek alatt. A Pardak ® 90 gumibak a Pardak ® 90 lemez alsó felén kialakított hornyolásba illeszkedik.

Pardak ® feszítő elem
A Pardak ® feszítő elemnek az a fő feladata, hogy felveszi az alsó szerkezet mozgását, a szerelési egyenetlenségeket, és az épület hőmozgásait. Elosztja a parkolótetőn vagy –födémen való közlekedés során keletkező vízszintes erőket. A feszítő elem önmagát korrigálja.
Többszintes rendszerfelépítés
A vízszintes erők elosztása 

Lemezek
Vízelvezető üreg
Födém
Szigetelés
Alsó szerkezet
Tetőjavítás
A régi parkolótetők és parkolófödémek legtöbbször könnyen javíthatók a Pardak ® -lemezekkel. Ennek a megoldásnak az az óriási előnye, hogy a frissen lerakott új lemezekre azonnal rá lehet hajtani, nem kell a beton megszilárdulására várni.

A parkolótető így a javítás során is nagyrészt zavartalanul használható. További előnye az alacsony felépítési magasság (kb. 105 mm), és a kis súly (kb. 188 kg/m²).
A javítás előtt azonban próbafúrásokkal kell ellenőrizni, hogy a meglévő betonfödémet nem rongálta-e meg a jegesedés ellen használt só, és hogy a födém elbírja-e az esetleges pluszterhelést. A köztes helységeket a fel- és lejárók átmeneténél, lejtőknél és ajtónyílásoknál friss betonnal vagy öntött aszfalttal töltik fel. A szegélyzárókat és a homlokzathoz csatlakozó lezárásokat, valamint a tetőáttöréseket Granufix ® kötött gumigranulátummal kell feltölteni.

A Pardak ®90-lemezek gond nélkül felhelyezhetők  a lejtés nélküli  tetőre. A termikus szigetelés és a betonlemezek közötti résnek köszönhetően a víz gyorsan távozik a parkolótetőről.
Ha a tető lejtés szöge adott, a köztes hézagot különleges betonnal vagy önthető aszfalttal töltik fel.

Régi sérült parkolótető (balra) az új Pardak ® -réteg mellett (jobbra),melyre azonnal rá lehet hajtani
PARDAK ® 90

>> AZ ELŐNYÖK ÖSSZEFOGLALVA
Leszerhető
A Pardak ® rendszereket az elmúlt 25 évben folyamatosan fejlesztették, mely alatt leszerelhető rendszerré váltak, ami minden  felhasználó számára előnyökkel jár. A vállalkozó számára a kivitelezés során például igen kicsi a váratlan költségek felmerülésének a valószínűsége.

Vízzáró
A Pardak ® rendszerek közvetlenül a tető vízzáróvá tétele után felszerelhetőek. Az időjárási körülmények gyakorlatilag nem befolyásolják a felszerelést, és nem változtatja meg az épület külső megjelenését. Miközben a tető egyes részeit még javítani vagy felújítani kell, esetleg az utolsó simításokat végzik rajta, más részeit már lezárták, szigetelték és azonnal felvitték rá a védelmül szolgáló Pardak ® lemezeket.

Tartós
Független vizsgálat bebizonyította, hogy a Pardak ®  rendszerek hosszú életűek és kevés karbantartást igényelnek. A megrendelő áttekinthető és biztonságos parkolótetőhöz jut, melynek alacsony az üzemeltetési költsége.
Garancia
Karbantartási szerződéssel a Zoontjens tíz év garanciát biztosít Pardak ® rendszerére Ez is bizonyítja a kiváló minőséget.
Egyszerű karbantartás
A megbízónak vagy az üzemeltetőnek kevés karbantartást kell végeznie, ugyanakkor biztos lehet abban, hogy bármilyen időjárási körülmények mellett is használható tetőborítással rendelkezik.
Innovatív
Leszerelhető rendszerek a parkolótetőhöz, melyek felveszik az alsó szerkezet mozgását, elosztják a terhelést, csökkentik az érintkezési zajt, és gondoskodnak a víz optimális elvezetéséről. Nem véletlen, hogy az utóbbi évek legnagyobb parkolótetőit a Zoontjens Pardak ® rendszereivel látták el.

Rugalmas rendszerű tartós parkolótetők
Pardak ®  90-Betonlemez
Pardak ®  90-Feszítő elem
Pardak ®  90-Gumibak
	PARDAK ® LEMEZEK
	PARDAK ® 90

	Méretek
	898 x 898 mm

	Rendszerméret
	900 x 900 mm

	Vastagsága
	alap 80 mm (max. 120 mm-ig lehetséges)

	Színe
	alap szürke, már színek kívánság esetén

	Profil/fedőréteg
	alap négyzetrácsos profil, más profil/sima kívánság esetén

	Anyaga
	vákuumbeton

	Sűrűsége
	2435 kg/m3

	Súlya lemezenként
	kb. 152 kg

	Súlya m2-ként
	188 kg

	Szilárdsági osztály
	B 65 NEN 5950 (28 nap elteltével)

	
	B 85 (120 nap elteltével)

	Hajlítási teherbírás
	átlag.:7,0 N/mm2 28 nap elteltével (NEN 7014)

	Kiegészítő elemek
	ütközők, gömbölyű lemezek, reflektorok, stb.


Az adatokat, a műszaki felépítést és a részleteket a legújabb műszaki ismeretek alapján, a lehető legnagyobb gonddal állították össze. A Zoontjens Beton B.V. semminemű felelősséget nem vállal az esetleges hibák és pontatlanságok miatt. Az újítások és további javítások érdekében fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk termékeinket és rendszereinket.
Zoontjens Beton B.V.
n
Centaurusweg 19 – 25
n
Postbus 61
n
5000 AB Tilburg

T 013 - 5 379 379
n
F 013 - 4 550 527
n
I www.zoontjens.nl
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E info@zoontjens.nl
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